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Erstmals in dieser Länge erhältlich, exklusive Veröffentlichung für Brownells.
Das revolutionäre, patentierte Drive Lock-Design verwendet drei unabhängige
Keile, die mit den angularen Rillen in unserer proprietären Laufmutter
interagieren. Dieses System klemmt die Schiene mit extremer Kraft und
Präzision auf die Stahl-Laufmutter, während es gleichzeitig den Handguard
rückwärts in Richtung des oberen Empfängers drängt. Der etwas größere
Innendurchmesser dieser Extrusion bietet uns mehr Platz um den Gasblock,
noch mehr Steifigkeit als der M76 und benötigt länger zum Erhitzen. SOLGW
stellt den M76 nicht ein. Dieser bleibt in voller Produktion. Sie fügen lediglich
den M89 zur Produktlinie hinzu. Die AR-15-Läufe von Ballistic Advantage sind
in einer großen Auswahl an Kammerungen, Längen und Konturen erhältlich,
sodass du sicher den genauen Lauf findest, den du für jedes Gewehr, das du
baust oder aufrüstest, benötigst. Diese Läufe sind präzise aus extra starkem
4150 Chrom-Moly-Vanadium-Stahllegierung gefertigt und verfügen über eine
mit Nickel-Boron beschichtete Laufverlängerung mit M4-Fütterungsrampen,
um eine zuverlässige Zuführung und Auswurf zu gewährleisten. Die Profile
Government, M4, SPR und DMR sind unter AR-15-Enthusiasten wohlbekannt.
Alle Läufe sind auf 5.56 NATO kammeriert, sodass sie sowohl militärisches
5.56x45mm- als auch zivilen .223 Remington-Munition akzeptieren. Das DRP
(Distinct Rigid Profile) ist ein kompaktes Profil, das für kurze Pistolenkaliber /
SBR-Läufe konzipiert ist. Bei ihren längeren AR-15-Läufen haben die Leute von
Ballistic Advantage scharfe Kanten eliminiert und die Verjüngungen geglättet,
um das "Whip" des Laufs, das durch Vibrationen und Flexen während des
längeren Schießens verursacht wird, symmetrisch zu begrenzen. Dies
kontrolliert auch die Laufharmoniken, sodass der Lauf nach jedem Schuss
schnell in seine "Heim"-Position zurückkehrt - äußerst vorteilhaft für
Nachfolgeschüsse bei hoher Schussfrequenz oder sogar Vollautomatikfeuer.
Robuste schwarze QPQ-Beschichtung

Eigenschaften

Name: M89 11.5" Drive-Lock-Vorderschaft mit 13.7" 5.56 Lauf-Set
Hersteller: BROWNELLS
Artikel-Nr.: 430103527
Herst.-Nr.: NONE- MIX
Art: M-LOK
Art: Mid-Length
Farbe: Black
Länge: 13.7''
Material: Aircraft Aluminum
Waffentyp: AR-15
Versandgewicht: 1.225kg

Artikeldetails

Made in USA
No Export, dieses Produkt ist nur in Deutschland erhältlich.
US-Exportklassifizierung: 0A501.c

https://www.brownells-deutschland.de/Waffenteile-fuer-Langwaffen
https://www.brownells-deutschland.de/Waffenteile-fuer-Langwaffen/Build-Kits
https://www.brownells-deutschland.de/Waffenteile-fuer-Langwaffen/Ersatzteile-fuer-Vorderschaft-Handschutz/Handschutz-Schienen
https://www.brownells-deutschland.de/BROWNELLS-M89-115-DRIVE-LOCK-HANDGUARD-W/-137-556-BARREL-SET
https://www.brownells-deutschland.de/Manufacturers/Brownells


Inhaltsverzeichnis
Startseite
Sicherheitshinweise für das M89 11.5″ DRIVE LOCK HANDGUARD mit 13.7″ 5.56 BARREL BUNDLE
Über uns



Sicherheitshinweise für das M89 11.5" DRIVE
LOCK HANDGUARD mit 13.7" 5.56 BARREL
BUNDLE
Einleitung
Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des M89 11.5" DRIVE LOCK HANDGUARD mit 13.7" 5.56 BARREL BUNDLE
von Brownells. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen, um sicherzustellen, dass Sie das
Produkt sicher und effektiv verwenden. Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, um potenzielle Gefahren
zu vermeiden und die Sicherheit während der Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien
Stellen Sie sicher, dass Sie die Anleitung vollständig gelesen haben, bevor Sie das Produkt verwenden.
Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
Überprüfen Sie regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung des Produkts.
Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
Halten Sie sich über Rückrufupdates auf der Safety GatePlattform der EU auf dem Laufenden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung
Verwenden Sie nur kompatible Komponenten und Zubehörteile.
Achten Sie darauf, dass der Handguard sicher installiert ist, um ein Lösen während des Gebrauchs zu
vermeiden.
Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Gehörschutz, während Sie
mit dem Produkt arbeiten.
Vermeiden Sie den Kontakt mit heißen Oberflächen, insbesondere nach dem Schießen.
Stellen Sie sicher, dass der Bereich um das Produkt frei von Hindernissen und gefährlichen Materialien ist.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installation des Handguards:1.

Entfernen Sie den alten Handguard gemäß den Herstelleranweisungen.
Überprüfen Sie die Laufmutter auf Beschädigungen.
Platzieren Sie den neuen M89 Handguard auf der Laufmutter.
Verwenden Sie die drei unabhängigen Keile des Drive LockDesigns, um den Handguard sicher zu
befestigen.
Stellen Sie sicher, dass der Handguard fest sitzt und keine Bewegung aufweist.

Verwendung des Produkts:2.

Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob alle Teile sicher und funktionsfähig sind.
Verwenden Sie das Produkt in einer sicheren Umgebung, die für das Schießen geeignet ist.
Halten Sie die Sicherheitsvorschriften und richtlinien für das Schießen ein.
Nach dem Schießen lassen Sie das Produkt abkühlen, bevor Sie es berühren oder reinigen.

Wartung:3.

Reinigen Sie den Handguard regelmäßig, um Schmutz und Ablagerungen zu entfernen.
Überprüfen Sie die Befestigungen und ziehen Sie diese bei Bedarf nach.



Lagern Sie das Produkt an einem trockenen und sicheren Ort.

Entsorgungsanweisungen
Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und Kunststoff.
Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Produkts umweltgerecht entsorgt werden.
Fragen Sie bei Ihrer örtlichen Entsorgungsstelle nach, wenn Sie unsicher sind, wie Sie das Produkt sicher
entsorgen können.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung
Für Fragen oder weitere Informationen zu Sicherheitsanliegen wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder
einen autorisierten Händler. Achten Sie darauf, dass Sie alle relevanten Informationen zu Ihrem Produkt
bereithalten, um eine schnelle und effektive Unterstützung zu erhalten.

Vielen Dank, dass Sie sich für das M89 11.5" DRIVE LOCK HANDGUARD mit 13.7" 5.56 BARREL BUNDLE
entschieden haben. Ihre Sicherheit und Zufriedenheit sind uns wichtig!
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